

Bilaga 3 Checklista (Länsstyrelsen i Gävleborgs län)


Energihushållning
En stor del av samhällets miljöproblem kan relateras till energiproduktion eller energianvändning. Av den anledningen har även flera av de av riksdagen fastställda miljökvalitetsmålen, likväl som de regionala miljömålen för Gävleborgs län, en inriktning mot ett energieffektivare samhälle. 

Många företag i Sverige har en hög energianvändning jämfört med motsvarande verksamheter i andra länder, bl.a. beroende på att vi haft förhållandevis låga energipriser i Sverige. Det finns goda möjligheter till miljömässiga och ekonomiska besparingar att hämta inom energiområdet. Exempel visar att man kan göra energibesparingar på 30-50 %, beroende på investering och typ av företag. Många åtgärder går att genomföra utan stora kostnader, ofta genom enkla åtgärder i stödsystemen (belysning, uppvärmning, ventilation och tryckluft).

Övergripande energiarbete

1. Har en energikartläggning gjorts (underlag för detta ska kunna redovisas under besöket)?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Om ja, har företaget utifrån denna gått vidare med att genomföra åtgärder? Vilka åtgärder har genomförts?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................................


3. Finns en plan för kommande åtgärder? Hur ser den ut?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................................

4. Vilken återbetalningstid känns rimlig vid energiinvesteringar?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................................

5. Har företaget utsett någon energiansvarig?..........................................................................

6. Vilken kompetens har företaget inom energiområdet?...........................................................

7. Anser sig företaget ha tillräcklig kunskap om sin energianvändning? Om ja, ge exempel på detta? Om nej, hur ska företaget arbeta vidare med frågan?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................................

8. Har företaget tagit fram ett nyckeltal för energiförbrukningen i form av kWh per producerad enhet?
…………………………………………………………………………………………………

Energianvändningen i processer


Tomgångsförbrukning

1. Har företaget sett över om det finns utrustning, belysning eller annat som är igång i onödan (tomgångsförbrukningen)? Om ja, på vilket sätt?

Kommentar…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......


2. Har företaget vidtagit åtgärder för att minska tomgångsförbrukningen?............................


Belysning

3. Finns det onödig belysning, t.ex. i utrymmen som sällan används, eller som döljs?...........

4. Används energieffektiv belysning?............................................................................................


5. Styrs belysningen (t.ex. närvaro-/sektionsstyrning)?...............................................................

6. Hur ser rutinerna ut för underhåll och skötsel av armaturer?
.......................................................................................................................................................


Ventilation, uppvärmning & kyla

7. Hur ser uppvärmningssystemet ut idag? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......


8. Vilka möjligheter finns att förbättra systemet, t.ex. konvertering till förnyelsebara bränslen eller fjärrvärmeanslutning? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................................


9. Förekommer samtidigt uppvärmning och kylning av lokalerna?..........................................

10. Finns det möjlighet till värmeåtervinning? 
…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………............................................


11. Vilken temperatur passar i produktionslokalerna? Går det att sänka något? ………………………………………………………………………………………………


12. Är portarna täta? Kan öppningstiderna kortas? Hålls fönster och dörrar ordentligt stängda? 
..................................................................................................................................................... 

13. Finns aerotemprar/luftridåer och i så fall hur styrs de? .........................................................

14. Finns det tidsstyrning av ventilationen ? ..................................................................................


Tryckluft
15. Används tryckluft? Kan tryckluftsdriven utrustning ersättas med eldriven? 
…………………………………………………………………………………………………...

16. Stängs kompressorn av när den inte används?....................................................................... 


17. Är kompressorn rätt dimensionerad (storlek och tryck)?...............


18. Används alla delar av tryckluftsnätet eller finns sektionering?.............................................

19. Finns rutiner för att söka efter läckage i ledningarna? .......................................................................................................................................................


Pumpar, fläktar och motorer 
20. Är drifttiderna anpassade till de verkliga behoven? Har man kontrollerat om utrustningen är rätt dimensionerad?
.......................................................................................................................................................

21. Byts gamla fläktar och pumpar ut mot nya energieffektivare enheter? ......................................................................................................................................................

22. Sker kontinuerligt underhåll och justeringar? Och i så fall av vem?............................... 

23. Har företaget sett över möjligheterna till att fördela effektuttaget och därmed minska toppeffekten, t.ex. genom att inte starta igång all utrustning samtidigt? 
……………………………………………………………………………...............................
24. Tar företaget vid inköp hänsyn till produkters energianvändning under livstiden?
....................................................................................................................................................


Vägledning 
En stor del av vägledningen och checklistan är hämtad från Miljösamverkan Västra Götaland. 


Miljöbalkens ”hushållningsprincip” säger att alla som bedriver en verksamhet ska hushålla med råvaror och energi samt nyttja möjligheterna till återanvändning och återvinning. I första hand ska förnyelsebara energikällor användas. Detta följer av miljöbalken 2 kap 5 §.

Övergripande energiarbete

1. Med en energikartläggning menas en utförlig genomgång av energiflöden och temperaturer i både produktionsprocesser och stödsystem. Grunden är att fråga sig om all energikrävande utrustning tjänar sitt syfte på bästa sätt, t.ex. om den är effektiv, rätt anpassad, dimensionerad och reglerad för verksamheten, och ibland om den behövs överhuvudtaget. Kartläggningen ska baseras på mätningar.

Energianvändningen i processer

Ett företag som vill effektivisera sin energianvändning kan börja med att utreda hur långt man kan komma med enkla åtgärder, som att effektivisera befintlig utrustning genom att t.ex. installera styrsystem och stänga av apparater som drar ström i onödan.

Tomgångsförbrukning

1. Tomgångsförbrukningen kan upptäckas genom att gå igenom anläggningen när ingen eller liten verksamhet pågår och då kritiskt granska och ifrågasätta allt som använder energi, s k nattvandring.


2. Enkla åtgärder att vidta, som sparar miljö och pengar, är att utse en energiansvarig som ser till att utrustningar stängs av på kvällen. Att installera tids- eller närvarostyrande utrustningar är också bra investeringar.

Belysning

Det har visat sig att belysningen utgör ca 20 % av verkstadsindustrins elförbrukning. Genom byte till effektivare ljuskällor och armaturer, utformning av belysningen, samt genomgång av belysningsbehovet, kan tillförd effekt kraftigt minskas. Effektiv styrning med hjälp av skymningsreläer och rörelsedetektorer ger ytterligare energibesparingar. 


4. Används lågenergilampor eller vanliga glödlampor? Undvik halogenlampor av glödtyp och använd istället metallhalogenlampor eller lågenergilampor.


5. Närvarodetektor släcker belysningen på förinställd tid när ingen vistas i lokalen, eller i del av lokal. 


6. Smutsiga armaturer medför dålig belysning, alltså dåligt utnyttjande av den belysning som finns.

Ventilation, uppvärmning & kyla

För en behaglig och energieffektiv lokalkomfort är det viktigt att få de tre systemen ventilation, kylsystem och värmetillförsel att fungera så optimalt som möjligt. Syftet med den allmänna ventilationen är att skapa en hälsosam luftmiljö.

8. Konvertering av fossilt bränsle, som olja, till förnyelsebart är en viktig miljöfråga. Det är också viktigt att komma ifrån uppvärmning med el. Alternativet kan vara anslutning till fjärrvärme, pelletseldning m.m. 

9. Ventilationen kan i viss mån betraktas som ett kylsystem och man bör vara uppmärksam på hur mycket man ventilerar på vintern när uppvärmningsbehov finns. Att samtidigt kyla och värma lokaler kan inte betraktas som särskilt effektivt. 


10. Finns det möjlighet att ta tillvara spillvärmen i kyl- eller avloppsvattnet, varma tillverkningsprocesser eller rökgaser?


12. Portar som öppnas och stängs med stort värmeläckage som följd är energi som lätt kan sparas. Moderna lösningar kan ge minskade energiförluster med minst 30 %. Nya portar har en flexibel styrteknik som gör det möjligt att manövrera portarna snabbare med bibehållen säkerhet. 


13. Finns det element, aerotemprar, luftridåer som kan bytas ut eller styras bättre? Går det att dra ned på ventilationen utanför produktionstid?

Tryckluft

Tryckluft är en av basfunktionerna i många industriella sammanhang och används t.ex. för drift av handverktyg. Fördelar kan vara att verktygen är lätta jämfört med eldrivna verktyg och att de har lång hållbarhetstid. Nackdelen är att verkningsgraden är låg. Det teoretiska värdet är 25 %, men de flesta system ligger mellan 5-10 %. Idag finns bättre alternativ i elektriska verktyg som har en verkningsgrad på upp till 90 %.


15. Det finns effektivare lösningar för att uppnå önskad funktion. Ta i första hand bort onödig användning, och i andra hand konvertera om möjligt till eldriven utrustning. 


16. Stäng alltid av. Eftersom det alltid förekommer något läckage så går kompressorn och därmed läcker det. 


17. Om lasten varierar kraftigt kan det vara lönsamt att ha flera kompressorer så att extremt låga laster med sämre verkningsgrad undviks. 


18. Om det finns ledningar som inte används så skall inte dessa vara trycksatta. Undvik långa slangledningar med hänsyn till tryckfall och läckagerisk. 


19. Nattvandra och lyssna efter läckageljud. Inför rutiner för regelbunden kontroll.

Pumpar, fläktar och motorer
Elmotorer används inom alla branscher för exempelvis drift av pumpar, fläktar, bearbetningsmaskiner och transportsystem och svarar för ca 65 % av den totala energianvändningen inom industrin. Fläktar används t.ex. för ventilation, kylning av processer eller lokaler. För både fläktar och pumpar är driftkostnaden fem till tio gånger större än investeringen.


21. Är det kostnadseffektivt att ersätta gamla pumpar med nya effektivare enheter som är anpassade till aktuella flöden? Även om en högeffektiv motor är dyrare att köpa än en mindre effektiv, tjänar man i många fall in merkostnaden på redan ett år genom att energi och driftkostnaderna blir lägre. 


22. Det är viktigt att kontinuerligt se över utrustning, filter och annat. Smuts, feldimensioneringar och annat kan medföra onödig energianvändning.
Det är även viktigt att anlita rätt kompetens med kunskap om hela systemet och alla funktioner, t.ex. företag för drift och underhåll. Motsatsen till detta är att låta olika fackmän se över olika delar av systemet, där ingen har kompetens eller i uppdrag att se över helheten. 


23. Med t.ex. frekvensomvandlare kan energianvändningen för motorer optimeras genom att utrustningen kan köras med minsta nödvändiga effekt istället för att alltid gå för fullt.


24. Tänk på att energikostnaden för att driva en produkt oftast står för en större del av kostnaden än själva inköpet. Energimyndigheten har sammanställt en lista på de energieffektivaste elmotorerna som säljs i Sverige (de som uppfyller kraven för eff1). Bakgrunden är att EU tagit fram ett klassificerings- och märkningssystem för elmotorer. Klassificeringssystemet gäller än så länge bara vissa motorer. 

