







2011-06-07
Checklista för tillsyn av Förbränningsanläggningar enligt NFS 2002:28 och 2002:26
Läsanvisning för checklistan

Checklistan är utformad för tillsyn enligt föreskrifterna NFS 2002:26 och NFS 2002:28 samt förordning (2002:1060) om avfallsförbränning. Nedanstående checklista i tabellform kräver att du har tillgång till aktuella dokument. Det är även lämpligt att ha tolkningshjälpen till hands samt de tre vägledningar som naturvårdsverket gav ut i juli 2010 om förbränningsanläggningar.

Det finns frågeställningar utifrån de flesta paragrafer men vi vill poängtera att checklistan är ett komplement och att den inte ersätter föreskrifterna. Vi har formulerat lämpliga generella frågor som säkert ger upphov till följddiskussioner. 

Tips

Gå igenom checklistan före tillsynsbesöket och markera eller plocka ut de frågor som du planerar att ta upp. Att gå igenom hela checklistan vid ett och samma tillfälle är troligtvis för omfattande.

Förbered tillsynsbesöket genom att i möjligaste mån fylla i grunddelen på förhand.

Definition av anläggningstyp

S = Samförbränningsanläggning
F = Förbränningsanläggning > 50 MW

A = Avfallsförbränningsanläggning

Flerbränsleanläggning se 2 § NFS 2002:26 punkt 2

Se vidare i bilaga 1 Klassning av anläggningar
OBS! För fråga nr 23, 24, 26 och 28 gäller följande:

S+ = Samförbränningsanläggning där mer än 40 % av den alstrade energin kommer från farligt avfall och eller där förbränning sker av osorterat hushållsavfall enligt vad som anges i 15 § NFS 2002:28, vilket medför att de krav som anges i 2002:28 bilaga 5 ska uppfyllas.
	Grunddel


	

	Anläggningens namn


	

	Verksamhetsutövare


	

	Kontaktperson


	

	Organisationsnummer


	

	Fastighetsbeteckning


	

	Kommun


	

	Gällande beslut


	

	Branschkoder

(enligt FMH bilagan)
	

	Total installerad tillförd effekt


	

	Totalt avgiven effekt


	

	Ny eller befintlig panna

(definition finns i 2 § NFS 2002:26 och 3 § NFS 2002:28)
	

	Antal pannor


	

	Beakta skorstensregeln (rita gärna en enkel skiss över hur pannor och skorstenar hänger ihop)


	


Plats för skiss
	Beskrivning av anläggningens enheter

	Panna 1



	Typ av panna


	Totalt installerad tillförd effekt



	Bränslen



	Typ av reningsutrustning


	Skorstenshöjd


	Typ av anläggning (S, F, A, flerbränsle)



	Panna 2



	Typ av panna


	Totalt installerad tillförd effekt



	Bränslen



	Typ av reningsutrustning


	Skorstenshöjd



	Typ av anläggning (S, F, A, flerbränsle)



	Panna 3



	Typ av panna


	Totalt installerad tillförd effekt



	Bränslen



	Typ av reningsutrustning


	Skorstenshöjd



	Typ av anläggning (S, F, A, flerbränsle)



	Panna 4



	Typ av panna


	Totalt installerad tillförd effekt



	Bränslen



	Typ av reningsutrustning


	Skorstenshöjd



	Typ av anläggning (S, F, A, flerbränsle)



	Omfattas anläggningen av annan lagstiftning?



	NOx-avgift

Lag (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion. Vilka pannor omfattas?



	LSO

Lag (2003:778) om skydd mot olyckor


	Seveso

Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor


	HUR 
Lag (2004:1199) om handel med utsläppsrätter


	Förordningen (1998:946) om svavelhaltigt bränsle



	Övrig lagstiftning


	Miljöledningssystem 14001



	Övrigt




Checklista  
	Nr/

Typ av anlägg-

ning
	Frågeställning


	Anteckningar 
	Kommentar/vägledning

	
	Tillämpning


	
	

	1

A, S, F
	a) Hur registreras mängden bränsle och avfall? 

b) Hur stäms mottagen mängd bränsle av mot tillståndsgivna mängder?

c) Vilka rutiner finns för hur eventuellt nya bränslen/avfallsslag ska hanteras vid anläggningen?
d) Vilka rutiner finns för att uppmärksamma fellevererade avfallsslag? Hur hanteras detta i så fall?

e) Förbränns farligt avfall? I så fall vilket avfall? Finns tillräckligt med information för att bedöma avfallets lämplighet för förbränning och handhavande?


	
	1 § NFS 2002:26 

1 § NFS 2002:28 

4, 5, 7-9 §§ SFS 2002:1060 
Med rutiner avses t ex att VU vid förfrågan om nya avfallsslag jämför med tillståndet om det är möjligt att ta emot samt eventuellt samråder med tillsynsmyndigheten.
Görs stickprovskontroll?

Ges böter vid felleverans?


	2

A, S
	Har rökgasernas uppehållstid, temperatur och syrehalt, i samband med att anläggningen togs i drift, kontrollerats under de mest ogynnsamma driftförhållanden som kan förutses?
	
	29 § NFS 2008:28 

Gäller vid idrifttagandet av pannan. Samt efter ombyggnation (kan krävas ny tillståndsansökan).

Ändring av effekt, ombyggnation eller byte av bränsle kan påverka uppehållstid och temperatur markant. Kan visas t ex genom simuleringar.


	
	Drift


	
	

	3

A
	a) Är TOC-analys eller glödningsförlust utförd på slagg och bottenaska? 

b) Hur ofta görs dessa analyser?


	
	4 § NFS 2002:28 

Diskutera ev problem vid uttag av prov.
Aska bör vara lätt att mala sönder utan att TOC-mängden i provet påverkas. 


	4

A, S
	Har anläggningen fått undantag från tillstånds- eller tillsynsmyndigheten enligt 7 och/eller 9 §§?
	
	7 §, 9 § NFS 2002:28 



	5

A, S
	a) Hur registreras temperaturen hos rökgaserna?

b) Är den registrerade temperaturen ett medelvärde från flera givare eller ej?
c) Görs funktionskontroll av temperaturgivare? 

d) Går temperaturgivarna att kalibrera, hur ofta kalibreras de, dokumenteras det? 


	
	5§, 8§, NFS 2002:28 

d) Går det att utläsa om de valda intervallen är de rätta?

	6

A
	a) Har varje linje en stödbrännare?

b) Finns larm installerat när temperaturen går under 850 grader C?

c) Finns dokumentation av när stödbrännaren är i drift?

d) Hur kontrolleras om stödbrännaren är i drift så länge som det finns oförbränt avfallsbränsle kvar i pannan?

e) Vilket bränsle används till stödbrännaren?


	
	6 § NFS 2002:28 

Fråga om det finns möjlighet att använda rena bränslen i samband med planerade start- och stopptillfällen

	7

A, S
	Finns system som förhindrar tillförsel av avfall?  Är de automatiska? Hur övervakas de?

 
	
	10 § NFS 2002:28 

Avfall får ej tillföras vid fel temperatur i förbränningskammaren samt då utsläpps-gränsvärdena överskrids.

Fråga om det finns möjlighet att använda rena bränslen i samband med planerade start och stopptillfällen



	8

A, S
	a) Hanteras smittförande avfall på anläggningen? 

Om ja:

b) Vilka rutiner finns för hantering och förvaring av smittförande avfall?


	
	12 § NFS 2002:28 

Smittförande avfall ska förvaras så att det inte kan kontaminera andra bränslen.

	9

F
	a) Vilka rutiner finns för att upptäcka haveri i reningsutrustningen? 
b) Hur definieras onormal drift av verksamhetsutövaren?
c) Hur registreras onormal drift?

	□ begränsning av drift

□ underrätta tillsynsmyndigheten

□ max 120 timmar under tolvmånadersperiod

□ eventuella undantag 
	9 § NFS 2002:26  

Be att få se rutin. Kontrollera att kontakt med tillsynsmyndighet finns med i rutinen.

Om anläggningen inte mäter utsläpp kontinuerligt bör larm finnas på det som går att sätta larm på (som tryckfall över textilfilter eller spänning över elfilter). 

Onormal drift i denna paragraf betyder drift under haveri i reningsutrustningen.



	10

A, S
	a) Vilka rutiner finns för att upptäcka haveri i reningsutrustningen?

b) Vilka rutiner för att inskränka och eller stoppa driften vid haveri? 
c) Hur definieras onormal drift av  VU?
d) Hur registreras onormal drift?

	□ stopp av drift

□ 4 timmar i följd
□ 60 timmar per år

	19-21 §§ NFS 2002:28 

Se även villkor i tillstånd.

Be att få se rutin. Kontrollera att kontakt med tillsynsmyndighet finns med i rutinen.

Observera att mätutrustning för stoft som finns på anläggningen kanske inte är kalibrerade till 150 mg/m3.

	
	Mätkrav

	
	

	11

A, S, F
	a) Finns hänvisning till standarder redovisade i mätrapporterna?

b) Är mätning utförd av ackrediterat organ?


	
	14 § NFS 2002:26 

22 § NFS 2002:28 

Det ska vara representativa mätningar och standarder ska följas.

Provningslaboratoriet ska vara ackrediterat enligt standarden ISO/IEC 17025 samt även inneha ackreditering för de enskilda mätstandarderna t ex stoft, HCl med flera.



	
	Mätkrav luft/vatten

	
	

	12

A, S, F
	När kontrollerades och kalibrerades mätutrustningen för luft och vatten senast? Finns resultaten tillgängliga?
	
	14 § NFS 2002:26 

23 § NFS 2002:28 

Hur ser rutinerna ut för QAL2, AST och QAL3?

AST, årlig kontroll,  ska göras av ackrediterat laboratorium och en mindre del görs av VU.

QAL2, kalibrering, ska utföras vart tredje år enligt 2002:28 och vart femte år enligt 2002:26. Kontroll av mätutrustning ska göras löpande av VU, benämns här QAL3. 

	13

A, S
	a) Hur registreras mätdata? 

b) Hur registreras mätdata för emissioner till vatten?


	
	24 § NFS 2002:28 

Be att få se på eller få en utskrift av mätdata.


	
	Avloppsvatten

	
	

	14

A, S
	a) Vad har verksamheten för beredskap att kunna samla upp vatten som förorenats?

b) Kan dagvattenbrunnar stängas? 

c) Är dagvattenbrunnarna anslutna till oljeavskiljare?


	
	18 § NFS 2002:28 

Exempelvis släckvatten från brand. Även bränslelager utomhus kan förorena dagvatten.

Exempel på avloppsvatten som kan vara förorenat:

· Vatten från vattensotning

· Kondensatvatten från rökgasreningen

· Vatten från backspolning av kondensfilter

· Vatten från invallningar

· Vatten från jonbytare

Golvskurvatten


	
	Mätkrav vatten

	
	

	15

A, S
	a) Finns avloppsvatten från rökgasrening? 

b) Vilka parametrar analyseras och vilka prov tas kontinuerligt (dagliga stickprov, en gång i månaden osv)?

c) Vilka rutiner finns för beräkningar av utsläppsnivåer som härstammar från rökgasreningen om olika avloppsvatten behandlas i samma reningsanläggning? 

	Minimikrav:
1. Kontinuerliga mätningar:

□ pH

□ temperatur

□ flöde

2. Dagliga stickprov:

□ Totalt suspenderat material

3. Flödesproportionella 24-timmarsprov (en gång i månaden):

□ Hg                               □ Cr
□ Cd                                □ Cu
□ Tl                                 □ Ni

□ As                                □ Zn
□ Pb

4. Mätning en gång per halvår (Obs minst fyra prov första året)

□ Dioxiner                     

□ Furaner

	30 § NFS 2002:28 

Det ska vara korrekt provtagning och standarder ska följas.
2. Dagliga stickprov kan ersättas av representativa flödesproportionella 24-timmarsprov.



	
	Utsläppskrav vatten (gäller förbränning av avfall). 

	
	

	16

A, S
	a) Är utsläppskraven för vattenföroreningar uppfyllda?

b) Vilka rutiner finns för avvikelser?


	□ Totalt suspenderat material

□ Hg

□ Cd

□ Tl

□ As
□ Pb

□ Cr
□ Cu
□ Ni
□ Zn

□ Dioxiner och furaner

	17 §, 18 § och 32 § bilaga 4
NFS 2002:28

Gäller endast utsläpp av avloppsvatten från rökgasreningen.



	
	Luft

	
	

	17

A, S, F
	a) Har det förekommit klagomål på luftutsläpp från anläggningen? 
b) Vilka rutiner finns för de tillfällen då utsläpp till luft från anläggningen orsakar störningar i omgivningen? 

c) Finns kunskap om miljökvalitetsnormer för luft?

	
	Det finns en viss koppling till 8 § NFS 2002:26 och 11 § NFS 2002:28 men frågan här är bredare.

Ta även upp andra klagomål som lukt, buller och damning.

 

	18

A, S
	a) Finns rutin för att mätresultaten från utsläpp till luft normaliseras?

b) Hur tillämpas rutinen?


	
	16 § NFS 2002:28 

Be om en redovisning av aktuella beräkningar.

Om anläggningen definieras som samförbrännings​anläggning och har villkor enligt bilaga 2 i NFS 2002:28 ska halterna normeras till t ex 6 % O2 (fastbränsle). Om en sådan anläggning får undantag från kravet på kontinuerlig mätning av t ex HF och HCl och ersätter mätningarna med periodiska mätningar gäller bilaga 5a. Det innebär att mätvärdena för dessa parametrar ska normeras till 11 % O2. 

	
	Mätkrav luft

	
	

	19

A, S
	a) Kontrollerar det fasta mätsystemet (kontinuerligt) alla parametrar i föreskriften? 


	⁭ Kväveoxider

⁭ Kolmonoxid

⁭ Stoft

⁭ Totalt organiskt kol

⁭ Väteklorid*

⁭ Vätefluorid*

⁭ Svaveldioxid*

⁭ Temperatur nära förbränningskammarens innervägg eller anan representativ punkt

⁭ Rökgasernas syrehalt

⁭ Rökgasernas tryck

⁭ Rökgasernas temperatur

⁭ Rökgasernas halt av vattenånga
	25 § första och andra punkten, 28 § NFS 2002:28

Be om att få se mätvärden. 

* eventuellt undantag kan finnas.

Kontroll av vattenånga krävs ej om provet torkas innan analys.

	20

A, S
	a) Görs mätning av utsläpp minst två gånger per år enligt föreskriften?

b) Har tillsynsmyndigheten medgett att kontinuerliga mätningar ersatts med periodiska mätningar? Görs dessa?


	⁭ Tungmetaller

⁭ Dioxiner

⁭ Furaner

⁭ Väteklorid

⁭ Vätefluorid

⁭ Svaveldioxid


	25 § tredje punkten, 26§, 27§ NFS 2002:28

a) Var tredje månad första driftsåret. Kontrollera datumen.

Undantag medges endast då halterna av Cl, F och S är så låga i bränslet att utsläppen hamnar under utsläppsgränsvärdena.


	21

F
	a) Mäts SOx, NOx och stoft? 

b) Är mätningen kontinuerlig eller görs endast korttidsmätningar?
	□ SOx 

□ NOx

□ stoft

□ O2 

□ temperatur
□ vattenånga


	11 §, 12 §, 12a § och 13 § NFS 2002:26 



	22

F
	a) Vilka rutiner finns för icke-kontinuerliga mätningar (gäller i regel reservanläggning)?
b) Vilka rutiner finns för att reservanläggningen är i fullgott skick vid start (även då den stått en längre tid)?


	
	12 §,18 § NFS 2002:26 

Exempelvis reservanläggningar kan ha undantag för kontinuerlig mätning. Se Tolkningshjälpen.

	
	Utsläppskrav luft

	
	

	23

S
	Hur kontrolleras och hur redovisas luftutsläpp? Har utsläppsgränsvärdena innehållts?


	□ stoft
□ NOx
□ SO2
□ HCl

□ HF

□ TOC

□ Cd + Tl

□ Hg
□ Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn +
     Ni + V

□ CO

□ Dioxiner

□ Furaner


	14§, 31§ första och femte punkten

samt bilaga 2 NFS 2002:28 

Be om att få se underlag till beräkning enligt bilaga 2.

Se NV vägledning del 2 



	24

A, S+
	a) Vilka rutiner finns för att kontrollera och redovisa luftutsläpp?
b) Har utsläppsgränsvärdena innehållts?
	□ stoft

□ NO2
□ SO2
□ HCl

□ HF
□ TOC

	13§, 15§, 31§ första och femte punkten samt bilaga 5a NFS 2002:28 



	25

A, S+
	Hur kontrolleras och hur redovisas utsläpp av kolmonoxid till luft? Har utsläppsgränsvärdena innehållts?


	
	13§, 15§, 31§ andra punkten samt bilaga 5 e NFS 2002:28 



	26

S
	Hur kontrolleras och hur redovisas utsläpp av kolmonoxid till luft? Har utsläppsgränsvärdena innehållts?


	
	14§, 31§ andra punkten samt bilaga 2 NFS

2002:28 

Se NV  vägledning del 2 

	27

A, S+
	Hur kontrolleras och hur redovisas halvtimmes-medelvärden för luftutsläpp? Har värdena innehållts?


	□ stoft

□ NOx
□ SO2
□ HCl

□ HF
□ TOC

	13 §, 15 §, 31§ tredje punkten samt bilaga 5 b NFS 2002:28 



	28

S
	Hur kontrolleras och hur redovisas mätvärdena för tungmetaller eller dioxiner och furaner? Har värdena innehållts?


	
	14 §, 31 § fjärde punkten samt bilaga 2 NFS 2002:28 



	29

A, S+
	Hur kontrolleras och hur redovisas mätvärdena tungmetaller eller dioxiner och furaner? Har värdena innehållts?


	
	13§, 15§, 31§ fjärde punkten

samt bilaga 5 c och 5 d NFS 2002:28 



	30

A, S
	a) Hur definierar verksamhetsutövaren effektiv drift?

b) Finns detta dokumenterat?


	
	31 § NFS 2002:28 

Drift förutom start- och stopperiod. 


	31

A, S, F
	Hur redovisar verksamhetsutövaren de eventuella medelvärden som förkastats?


	
	17 § NFS 2002:26 

31 § NFS 2002:28 

A – under ett dygn får högst fem halvtimmesmedelvärden förkastas.

F- under ett år får högst 10  dygnsmedelvärden borträknas.

(per parameter)



	32

A, S, F
	a) Är rapporterade värden validerade och i så fall hur görs valideringen?
b) Hur rapporteras uppmätta värden i miljörapporten, är det med eller utan avdrag för mätosäkerhet?
c) Hur beaktas uppmätta värden vid kontroll av villkorsefterlevnad?


	
	16 § NFS 2002:26 

31 § NFS 2002:28 

Valideringen görs genom avdrag av procentandel av utsläppsgränsvärden.



	33

F
	Klarar anläggningen föreskriftens utsläppskrav till luft?


	□ SOx
□ NOx
□ stoft


	4§ bilagor 1-5 A, 

5 § bilagor 1-5 B, 

7§, 15 §, 16§ NFS 2002:26 

Obs! Olika värden för fasta, flytande resp. gasformiga bränslen.
Befintlig förbränningsanläggning ska ha sökt tillstånd före den 27 november 2002 och tagits i drift senast den 27 november 2003.



	34

F
	a) Är anläggningen en flerbränsleanläggning som nyttjar två eller flera bränsletyper?

Om ja:

b) Kan bolaget redovisa hur beräkningar görs? 

	
	6 § NFS 2002:26 

Se definition av flerbränsleanläggning i Tolkningshjälpen.

	
	Restprodukter

	
	

	35

A, S, F
	a) Hur hanteras restprodukter från driften?

b) Hur minimeras uppkomsten av restprodukter?

c) Hur begränsas restprodukternas skadlighet?

d) Hur förhindras spridning av stoft vid mellanlagring och transport av restprodukter?

e) Analyseras innehållet i restprodukterna?
	
	12 § SFS 2002:1060 

Återvinning, deponering, skyddsåtgärder, lagring, transport.




